交货期：合同签订后20天内
付款方式：无预付款，货到验收合格付60%，安装调试合格后付30%，质保金10%，质保期1年，期满后付清。
*注：招标文件评分项目中提到的所有内容能以填空方式体现的请不要漏项，不能体现的请以附件形式上传至投标文件。若评审时评委在投标文件中找不到对应的内容将按无此项内容评审，若因此导致废标的，后果由投标人自行负责。投标文件中必须附资质文件及业绩证明材料，否则视为无效投标。

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	使用单位

	1
	潜水泵
	BQS100-50-30
	台
	6
	新安

	2
	潜水泵
	BQS-30KW
	套
	4
	观音堂

	3
	潜水泵
	BQS-15KW
	套
	4
	观音堂

	4
	矿用隔爆型潜水排沙电泵
	BQS50-50-18.5
	台
	10
	义络


1、潜水泵BQS100-50-30
一、一般要求：
 1、要求有防爆合格证、生产许可证、产品合格证和煤安标志。
 2、要求提供使用维护说明书、易损件、备品备件目录等技术资料各三份。
 3、产品若因材质或质量出现问题1年内免费维修（包括免费更换配件）终身维修。
 4、出现质量问题生产厂家24小时内赶到现场进行维修检查。
二、BQS100-50-30技术参数：
流量：100m3/h      电机功率：30KW      
扬程：50m         转速：3000转/分    
电压：380/660V(出厂电压660V)
三、免费提供合同总额3%的易损件配件。供方提供易损件投标价格明细，需方选用，质保期为正常使用后一年或未使用二年。
2、潜水泵BQS-30KW
1、电压：380/660V
    2、额定功率：30KW；
    3、频率：50Hz；
    4、同步转速：3000r/min;
    5、流量：100 m3/h;
    6、扬程：50m;
7、出水口直径：100mm。
8、技术资料、说明书、三证一标齐全。
3、潜水泵BQS-15KW
    1、电压：380/660V；
   2、额定功率：15KW；
   3、频率：50Hz；
   4、同步转速：3000r/min;
   5、流量：30m3/h;
   6、扬程：70m;
   7、出水口直径：50mm。
8、技术资料、说明书、三证一标齐全。
4、矿用隔爆型潜水排沙电泵BQS50-50-18.5
一：主要技术参数：
型号：BQS50-50-18.5       流量：50m3/h
     扬程：50m                 转数：2970r/min
     功率：18.5KW              额定电压：660V
二：具体要求:
     1.本产品执行煤炭行业标准为：MT/T671-2005 《煤矿用隔爆型潜水电泵》；国家标准为：GB3836-2000 《爆炸性气体环境用电气设备》。
     2.泵轴材质采用2cr13不锈钢，叶轮材质采用球墨铸铁。
     3.产品实行三包，质保期为一年。在质保期内发生质量问题设备供应方负责免费维修，免费提供现场指导安装调试及技术培训服务。
     4.供货时提供MA标志证，防爆合格证、产品合格证、使用说明书等资料。
